
Installation procedure

1 Install the Drain Socket
	 	 	 ↓
2 Decide the Installation  Position of Securing Member
	 	 	 ↓
3 Install the Bowl
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PAW-1237-W(19120)

Installation Manual

SATIS G Ceramic Bowl
CE1-CN552YBC-GWBW1 [YBC-G20S(305)-W/BW1]

CE1-CN552YBC-GWBKG [YBC-G20S(305)-W/BKG]

Thank you for purchasing this product.

●Carefully read this installation manual to install this product 
correctly.

●Be sure to test operation after installation has been completed.
●Be sure to pass this installation manual, and user manual to 

customers. When handing these to customers, explain the 
operation method.

CAUTION



Notes Prior to Installation
Do not hold the 
mounting plate of the 
toilet bowl.
* Mounting plate may 

deform.

Pay attention to the gap 
between the drain pipe 
and the floor. Depending 
on the width of this 
gap, it may cause water 
leakage.

Do not remove the 
protective bag.
Do not remove the clear 
sheet cover.

Observe Listed Safety Precautions!
These safety precautions are essential for proper installation 
and use of the product. Please read the precautions 
thoroughly before installing this product.

Explanation of Symbols

WARNING
Indicates a potentially hazardous situation which, if not 
avoided, may result in death or serious injury.

CAUTION
Indicates a potentially hazardous situation which, if not 
avoided, may result in minor or moderate injury or damage to 
this product and other property.

 WARNING

Spraying with
water prohibited

Do not pour water or the cleanser inside or onto 
the toilet seat unit, remote control,  or power plug 
or socket.
It may cause electric shock or fire.

Disassembly
prohibited

Do not allow anyone except a certified electrician 
to disassemble, repair, or modify  the product.
There is a danger of electric shock or fire, and 
the product could malfunction, causing injury.

NO WET HANDS

Do not connect or disconnect the power plug or 
socket or power cord with wet hands.
There is a danger of electric shock.

Use in wet
areas prohibited

Do not install this product in a wet or damp 
location, such as inside a shower room or  steam 
room.
There is a danger of electric shock or fire.

PROHIBITED

Do not damage, bend, modify, excessively twist, 
bind, sandwich, or place heavy objects on  the 
power cord.
There is a danger of fire or electric shock due to 
the cord becoming damaged.

PROHIBITED

Do not use loose outlet.
It may cause electric shock or fire.

PROHIBITED

Do not plug any other appliances into the same 
power socket as this product,  as this may lead to 
fire.

OBSERVE

Hold the plug or socket when connecting or 
disconnecting the power plug or socket.
If the plug or socket is connected or disconnected 
by holding the cord, there is a danger of  fire or 
electric shock due to the plug or socket or cord 
becoming damaged.

 CAUTION

OBSERVE

Ceramics are breakable. 
●	Prior to installation, check that there have been 

no breakages during transportation. 
●	After installation, check that there have been 

no breakages during installation. 
*	Damaged portions may cause injury, or 

leakage resulting in flooding on the floor.

OBSERVE

Adjust the water shutoff valve and check for 
water leakage after the installation.
It may cause water leakage and/or flooding.

OBSERVE

To the contractor:
If freezing weather is anticipated before handing 
this product over to the customer,  drain the 
water, as damage from freezing may result in 
flooding on the floor.
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  1 Drain soket
  2 Part number label
  3 Side securing member
  4 Front securing member
  5 Toilet bowl
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Part Description

Parts list

 1 Toilet bowl
 2 Mounting plate  

(Attached to the toilet bowl)
 3 Installation paper guide
 4 Installation manual
 5 Adhesive for front securing member
 6 Front securing member
 7 Side securing member
 8 Drain socket
 9 Gasket
	 10	Mounting	wood	screw(Φ6×63)
 11 Washer
	 12	Mounting	wood	screw(Φ6×40)
 13 Resin plug
 14 Cap(Small)
 15 Toilet bowl mounting wood screw
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Installation Dimension
If position of the piping and such were not confirmed before purchasing this product, confirm the 
dimensions as described in the installation dimension illustration below. Please make adjustments to the 
installation site if necessary. (Units: mm)
* Please install this product to the installation site with dimensions as described in the illustration below. If failed to do 

so, it may affect the total performance of the product, or worse, it may affect the installation process and as well as 
safety during the usage. 

Remote control 
front shape

Seat height 35
Power AC220V-240V

Power cord effective
 length: 1.0 m

Water supply hose
 length: 840 mm

Drain pipe
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Install the Drain Socket1
330 mm

330 mm

100 ±10

280 ±10

150 ±10

150 ±10

100 ±10

280 ±10
305

1

2

3 

mm Φ8mm55mm Φ8mm55

4

5 

WL

Φ6×63

Φ6×63

Φ6×40

Φ6×40

Φ6×55

1.  Draw a drain core center line.
* When drawing a drain core center line, make sure 

that it is parallel with wall.
2.  Place the drain socket temporarily, and mark the 

screw positions.
* Make sure to align the center mark of drain socket to 

drain core center line. If the centers of the drain core 
and the drain socket are not aligned, it may cause 
clogging, and/or water leakage.

3.  Make pilot holes to the positions where screw 
positions were marked, and fit the resin plugs.

4. Attach the gasket to the drain socket
5.  Align the center line, and secure the drain 

socket.
* Make sure that the adhesive surface of gasket has no 

dust or dirt, and also check that the floor surface is flat 
and no obstructions. Depending on the condition of the 
floor surface, clogging and/or water leakage might occur.
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Decide the Installation Position of Securing Member2

1. Place the paper template in line with the base of the water drain socket and secure it with colored tape. 
Mark screw position of securing member.

2. Make pilot holes to the positions where screw positions were marked. Cut off the paper template along 
the right and left dotted line and remove the rest of paper template, and fit the resin plugs.

3. Secure the securing member. 

4. Place the mounting adhesive on top of the mounting base with contoured surface facing down. 
• Ensure that the mounting adhesive is placed in the center of the plate. 
• Prevent moisture or impurities from getting on the mounting base.

1 

WL

2

mm Φ8mm55 mm Φ8mm55

3

Φ8×55

Φ8×55

Φ6×40

Φ6×40

4
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Install the Bowl3
1 2

3

1. Lift the toilet bowl up, and slowly insert the drain outlet of toilet bowl into the drain rubber joint.

2. Adjust the position of the toilet bowl backward and forward until the center line of the screw hole on 
both sides of the toilet bowl and the arrows of the installation paper guide meets approximately.

3. Adjust the position of the toilet bowl rightward and leftward until the spaces between both sides of the 
toilet bowl and the arrows of the installation paper guide become equal.
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4

5

② ①

6

4. Press down the front side of the toilet bowl, until there is no gap between the toilet bowl and floor.

5. Secure the toilet bowl by fixing both sides with the toilet bowl mounting wood screws, and attach cap 
afterwards.

6. Remove the arrows of the installation paper guide.
* Do not remove the clear sheet cover.



ขัน้ตอนการติดตัง้

1 ติดตัง้ช่องระบายน�้า

  ↓
2	เลือกต�าแหน่งการติดตัง้อปุกรณ์ยึดโถสขุภณัฑ์

  ↓
3	ติดตัง้โถสขุภณัฑ์

1-TH

PAW-1237-W(19120)

คู่มือการติดตัง้
CEIX5321-1120510F0
CEIX5321-1124410F0

โถเซรามิก SATIS G
CE1-CN552YBC-GWBW1 [YBC-G20S(305)-W/BW1]

CE1-CN552YBC-GWBKG [YBC-G20S(305)-W/BKG]

ขอขอบพระคณุทีท่า่นเลอืกซือ้ผลติภณัฑน้ี์

 ● โปรดอา่นคูม่อืการตดิตัง้เลม่น้ีอยา่งละเอยีดเพือ่ท�าการตดิตัง้อยา่งถกูตอ้ง

 ● จะตอ้งท�าการทดสอบการท�างานหลงัจากทีท่�าการตดิตัง้เรยีบรอ้ยแลว้

 ● จะตอ้งสง่ต่อคูม่อืการตดิตัง้น้ีและคูม่อืผูใ้ชง้านใหก้บัลกูคา้เสมอ เมือ่มอบคูม่อื

เหลา่น้ีใหก้บัลกูคา้ ใหอ้ธบิายวธิกีารใชง้านดว้ย

ข้อควรระวงั



หมายเหตกุ่อนท�าการติดตัง้

ห้ามจบัแผน่ยึดโถสขุภณัฑ์
* แผน่ยึดอาจเสียรปูได้

สงัเกตช่องว่างระหว่างท่อ
ระบายและพืน้ อาจเกิดน�้า
ร ัว่ซึมได้ ซ่ึงขึน้อยู่กบัความ
กว้างของช่องว่างน้ี

ห้ามถอดถงุป้องกนัออก
ห้ามถอดแผน่คลมุพลาสติก
ใสออก

สงัเกตข้อควรระวงัเก่ียวกบัความปลอดภยัต่างๆ ในรายการ

ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัความปลอดภยัเหลา่น้ีมคีวามจ�าเป็นต่อการ
ตดิตัง้และการใชผ้ลติภณัฑอ์ยา่งถกูตอ้ง โปรดอา่นขอ้ควรระวงัให้
ครบถว้นก่อนท�าการตดิตัง้ผลติภณัฑน้ี์

ค�าอธบิายสญัลกัษณ์ต่างๆ

ค�าเตือน
แสดงถงึเหตุการณ์ทีม่โีอกาสเกดิอนัตราย ซึง่อาจสง่ผลใหเ้กดิการ
เสยีชวีติหรอืการบาดเจบ็รา้ยแรง หากไมห่ลกีเลีย่ง

ข้อควรระวงั
แสดงถงึเหตุการณ์ทีม่โีอกาสเกดิอนัตราย ซึง่อาจสง่ผลใหเ้กดิการ
บาดเจบ็เลก็น้อยหรอืปานกลาง หรอืสง่ผลใหผ้ลติภณัฑน้ี์และวตัถุ
อืน่ๆ เกดิความเสยีหาย

 ค�าเตือน

หามฉีดดวยน้ำ

หา้มเทน�้าหรอืสารท�าความสะอาดลงขา้งในหรอืขา้งบนชดุที่
รองนัง่โถสขุภณัฑ,์ รโีมทคอนโทรล,  ปลั �กไฟ หรอืชอ่งเสยีบ
เน่ืองจากอาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ตหรอืเพลงิไหม้

หามถอดแยก

หา้มไมใ่หผู้อ้ืน่ทีไ่มใ่ชช่า่งไฟฟ้าทีม่ใีบรบัรองท�าการถอดแยก
ชิน้สว่น, ซ่อม หรอืดดัแปลง ผลติภณัฑน้ี์
เน่ืองจากอาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ตหรอืเพลงิไหม ้และ
ผลติภณัฑอ์าจท�างานผดิปกตซิึง่ก่อใหเ้กดิการบาดเจบ็ได้

หามใช
มือเปยก

หา้มต่อหรอืปลดปลั �กไฟ, ชอ่งเสยีบ หรอืสายไฟขณะที่
มอืเปียก
เน่ืองจากอาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต

หามใชใน
พื้นที่เปยก

หา้มตดิตัง้ผลติภณัฑน้ี์ใหส้ถานทีเ่ปียกหรอืชืน้ เชน่ ดา้นใน
หอ้งอาบน�้า หรอื หอ้งอบไอน�้า
เน่ืองจากอาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ตหรอืเพลงิไหม้

หาม

หา้มสรา้งความเสยีหาย, งอ, ดดัแปลง, บดิอยา่งแรง, มดั, 
ประกบ หรอืวางของหนกัทบั  สายไฟ
มเิชน่นัน้อาจท�าใหเ้กดิเพลงิไหมห้รอืไฟฟ้าชอ็ต เน่ืองจาก
สายไฟเสยีหาย

หาม

หา้มใชเ้ตา้รบัทีห่ลวม
เน่ืองจากอาจท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ตหรอืเพลงิไหม้

หาม

หา้มเสยีบปลั �กเครือ่งใชไ้ฟฟ้าอืน่ๆ เขา้ทีช่อ่งเสยีบเดยีวกนั
กบัผลติภณัฑ ์ เน่ืองจากอาจท�าใหเ้กดิเพลงิไหมไ้ด้

สังเกต

จบัทีป่ลั �กหรอืชอ่งเสยีบเมือ่เสยีบหรอืปลดปลั �กไฟหรอืชอ่งเสยีบ
หากต่อหรอืปลดปลั �กหรอืชอ่งเสยีบโดยการจบัทีส่ายไฟ อาจ
ท�าใหเ้กดิ เพลงิไหมห้รอืไฟฟ้าชอ็ตเน่ืองจากปลั �ก, ชอ่งเสยีบ 
หรอืสายไฟ เกดิความเสยีหายได้

 ข้อควรระวงั

สังเกต

เซรามกิเป็นวตัถุทีส่ามารถแตกหกัได ้
● ก่อนท�าการตดิตัง้ ใหต้รวจสอบวา่ผลติภณัฑไ์มม่กีารแตก

รา้วระหวา่งการขนสง่ 
● หลงัจากท�าการตดิตัง้ ใหต้รวจสอบวา่ผลติภณัฑไ์มม่กีาร

แตกรา้วระหวา่งการตดิตัง้ 
* สว่นทีเ่สยีหายของผลติภณัฑอ์าจเป็นเหตุใหเ้กดิการ

บาดเจบ็ หรอืการรัว่ซมึซึง่สง่ผลใหน้�้าทว่มพืน้ได้

สังเกต

ปรบัวาลว์น�้า หรอืตรวจสอบการรัว่ซมึของน�้าหลงัท�าการตดิตัง้
เน่ืองจากอาจท�าใหเ้กดิการรัว่ซมึ และ/หรอืน�้าทว่มได้

สังเกต

ส�าหรบัผูร้บัเหมา:
หากมกีารคาดการณ์วา่จะเกดิอากาศหนาวเยน็ก่อนท�าการ
สง่มอบผลติภณัฑใ์หก้บัลกูคา้  ใหถ่้ายน�้าออก เน่ืองจาก
ความเสยีหายจากน�้าทีก่ลายเป็นน�้าแขง็อาจสง่ผลใหเ้กดิน�้า
ทว่มพืน้
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1 ช่องระบายน�้า

2 ป้ายหมายเลขช้ินส่วน

3 อปุกรณ์ยึดด้านข้าง

4 อปุกรณ์ยึดด้านหน้า

5 โถสขุภณัฑ์

1

2

3 4

5

รายละเอียดช้ินส่วน

รายช่ือช้ินส่วน

 1 โถสขุภณัฑ์

 2 แผน่ยึด 
(ยึดเข้ากบัโถสขุภณัฑ)์

 3 กระดาษแม่แบบการติดตัง้

 4 คู่มือการติดตัง้

 5 ตวัช่วยยึดส�าหรบัอปุกรณ์ยึดด้านหน้า

 6 อปุกรณ์ยึดด้านหน้า

 7 อปุกรณ์ยึดด้านข้าง

 8 ช่องระบายน�้า

 9 ปะเกน็

 10 สกร ู(Φ6×63)

 11 แหวนรอง

 12 สกร ู(Φ6×40)

 13 พุก๊เรซ่ิน

 14 ฝาปิดหวัสกร ู(เลก็)

 15 สกรยึูดโถสขุภณัฑ์

10

12

11

13

14

15

1 8

2

3

5

4

6 7

9
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ขอบเขตการติดตัง้

หากไม่ได้มีการยืนยนัต�าแหน่งในการเดินท่อและการด�าเนินการท่ีคล้ายคลึงกนัก่อนการซ้ือผลิตภณัฑน้ี์ ให้ยืนยนัขอบเขต
การติดตัง้ตามท่ีได้อธิบายไว้ในภาพขอบเขตการติดตัง้ด้านล่าง กรณุาปรบัพืน้ท่ีติดตัง้ หากมีความจ�าเป็น (หน่วย: มม.)

* กรณุาติดตัง้ผลิตภณัฑน้ี์เข้ากบัพืน้ท่ีติดตัง้ตามขอบเขตท่ีได้ระบไุว้ในภาพด้านล่าง หากไม่ปฏิบติัตาม อาจส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพโดยรวมของผลิตภณัฑ ์หรือท่ีมีผลเสียกว่านัน้ คืออาจส่งผลกระทบต่อขัน้ตอนการติดตัง้ รวมถึงความปลอดภยั
ระหว่างการใช้งาน 

รูปรางดานหนา
รีโมทคอนโทรล

ความสูงที่รองนั่ง 35

ทอระบาย

ไฟฟากระแสสลับ (AC)
220 - 240 V

ความยาวทอจาย
น้ำ: 840 มม.

ความยาวที่สายไฟ
ใชงานได: 1.0 ม.
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330 มม.

330 มม.

100 ±10

280 ±10

150 ±10

150 ±10

100 ±10

280 ±10
305

1

2

3	

มม. Φ8 มม.55มม. Φ8 มม.55

4

₅	

WL

Φ6×63

Φ6×63

Φ6×40

Φ6×40

Φ6×55

1. วาดเส้นผา่นศนูยก์ลางช่องระบาย
* ขณะท่ีวาดเส้นผา่นศนูยก์ลางช่องระบาย ตรวจดใูห้แน่ใจว่าเส้น

ท่ีวาดขนานไปกบัก�าแพง
2. วางท่อระบายเข้ากบัต�าแหน่งชัว่คราว แล้วท�า

เครื่องหมายต�าแหน่งสกรู
* ตรวจดใูห้แน่ใจว่าได้จดัต�าแหน่งเครือ่งหมายก่ึงกลางท่อระบาย

ให้ตรงกบัเส้นผา่นศนูยก์ลางช่องระบาย ถ้าจดุก่ึงกลางช่องระบาย
และท่อระบายไมไ่ด้รบัการจดัให้ตรงกนั อาจท�าให้เกิดการอดุตนั 
และ/หรอืน�้าร ัว่ซึม

3. เจาะรนู�าร่องท่ีจดุต่างๆ ท่ีได้ท�าเครื่องหมายต�าแหน่ง
สกรไูว้ แล้วเสียบพุก๊เรซ่ินเข้าไปในรู

4. ยึดปะเกน็เข้ากบัท่อระบาย
5. จดัให้ตรงเส้นผา่นศนูยก์ลาง แล้วยึดท่อระบาย

* ตรวจดใูห้แน่ใจว่าพืน้ผิวท่ีใช้ยึดปะเกน็ไม่มีฝุ่ นหรือส่ิงสกปรก 
รวมถึงตรวจสอบว่าพืน้ผิวของพืน้นัน้เรียบและไม่มีส่ิงกีดขวาง
ใดๆ การอดุตนัและ/หรือการรัว่ซึมของน�้าอาจเกิดขึน้ได้ โดยขึน้
อยู่กบัสภาพพืน้ผิวของพืน้

ติดตัง้ท่อระบาย1
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1. วางกระดาษแม่แบบตรงกบัฐานท่อระบายน�้า แล้วยึดแผน่กระดาษด้วยเทปสี ท�าเครื่องหมายบอกต�าแหน่งสกรขูอง
อปุกรณ์ยึด

2. เจาะรนู�าร่องท่ีจดุต่างๆ ท่ีได้ท�าเครื่องหมายต�าแหน่งสกรไูว้ ตดักระดาษแม่แบบออกตามเส้นประทางด้านขวาและซ้าย 
แล้วดึงกระดาษแม่แบบทัง้แผน่ออก จากนัน้ให้เสียบพุก๊เข้าไปในรู

3. ยึดอปุกรณ์ยึดให้แน่น

4. วางตวัช่วยยึดท่ีด้านบนสดุของฐานยึด โดยหนัพืน้ผิวด้านท่ีมีส่วนโค้งเว้าลงด้านล่าง 
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตวัช่วยยึดวางอยู่ท่ีจดุก่ึงกลางของแผน่ยึด 
• ป้องกนัไม่ให้ฐานยึดได้รบัความช้ืนหรือสมัผสักบัส่ิงสกปรก

1	

WL

2

มม. Φ8 มม.55 มม. Φ8 มม.55

3

Φ8×55

Φ8×55

Φ6×40

Φ6×40

4

เลือกต�าแหน่งการติดตัง้อปุกรณ์ยึด2



7-TH

1 2

3

1. ยกโถสขุภณัฑขึ์น้ แล้วค่อยๆ สอดท่อระบายน�้าของโถสขุภณัฑเ์ข้ากบัข้อต่อยางท่อระบาย

2. ปรบัต�าแหน่งของโถสขุภณัฑไ์ปด้านหลงัและด้านหน้า จนกว่าเส้นผา่นศนูยก์ลางรสูกรท่ีูทัง้สองฝัง่ของโถสขุภณัฑแ์ละ
ลกูศรบนกระดาษแม่แบบการติดตัง้จะตรงกนั

3. ปรบัต�าแหน่งของโถสขุภณัฑไ์ปด้านขวาและด้านซ้าย จนกว่าระยะห่างระหว่างทัง้สองฝัง่ของโถสขุภณัฑแ์ละลกูศรบน
กระดาษแม่แบบการติดตัง้จะเท่ากนั

ติดตัง้โถสขุภณัฑ์3



8-TH

4

₅

② ①

₆

4. กดด้านหน้าของโถสขุภณัฑล์ง จนกว่าจะไม่มีช่องว่างระหว่างโถสขุภณัฑแ์ละพืน้

5. ยึดโถสขุภณัฑใ์ห้แน่นโดยยึดทัง้สองฝัง่ของโถสขุภณัฑด้์วยสกรยึูดโถสขุภณัฑ ์หลงัจากนัน้ให้ติดฝาปิดหวัสกรู

6. น�าลกูศรของกระดาษแม่แบบการติดตัง้ออก
* ห้ามถอดแผน่คลมุพลาสติกใสออก



Quy trình lắp đặt

1 Lắp đặt ống thoát nước
	 	 	 ↓

2	Quyết định vị trí lắp đặt các điểm cố định
	 	 	 ↓

3	Lắp đặt bàn cầu

CEIX5321-1120510F0
CEIX5321-1124410F0

1-VN

PAW-1237-W(19120)

Hướng dẫn lắp đặt

Bàn cầu SATIS G
CE1-CN552YBC-GWBW1 [YBC-G20S(305)-W/BW1]

CE1-CN552YBC-GWBKG [YBC-G20S(305)-W/BKG]

Cảm	ơn	bạn	đã	mua	sản	phẩm	này.

●	 Vui	 lòng	đọc	 kỹ	hướng	dẫn	 lắp	đặt	 này	để	 lắp	đặt	 sản	phẩm	
đúng	cách.

●	 Đảm	bảo	vận	hành	thử	sau	khi	hoàn	tất	lắp	đặt.
●	 Đảm	bảo	giao	hướng	dẫn	 lắp	đặt	này	và	hướng	dẫn	sử	dụng	
cho	khách	hàng.	Khi	giao	những	 tài	 liệu	này	cho	khách	hàng,	
hãy	giải	thích	cách	vận	hành.

CẨN TRỌNG



Chú ý trước khi lắp đặt
Không cầm đĩa lắp ráp 
của bàn cầu.
* Đĩa lắp ráp có thể bị biến 

dạng.

Lưu ý đến khoảng cách 
giữa ống thoát nước và 
sàn. Tùy theo độ lớn của 
khoảng cách này mà rò 
rỉ nước có thể xảy ra.

Không tháo túi bảo vệ.
Không tháo tấm vỏ bọc 
trong suốt.

Tuân theo những điểm chú ý an toàn được liệt kê!

Những	điểm	chú	ý	an	toàn	này	rất	cần	thiết	để	lắp	đặt	và	sử	
dụng	sản	phẩm	đúng	cách.	Hãy	đọc	kỹ	các	chú	ý	an	toàn	
trước	khi	lắp	đặt	sản	phẩm	này.

Giải	thích	ký	hiệu

CẢNH BÁO
Thể	hiện	tình	huống	nguy	hiểm	có	thể	xảy	ra,	nếu	không	
tránh	những	tình	huống	này,	thì	có	thể	dẫn	đến	tử	vong	hoặc	
thương	tích	nghiêm	trọng.

CẨN TRỌNG
Thể	hiện	tình	huống	nguy	hiểm	có	thể	xảy	ra,	nếu	không	tránh	
những	tình	huống	này,	thì	có	thể	dẫn	đến	thương	tích	nhỏ	
hoặc	trung	bình	hoặc	hư	hại	cho	sản	phẩm	này	và	những	vật	
khác.

 CẢNH BÁO

Cấm xịt nước

Không	đổ	nước	hoặc	chất	tẩy	rửa	vào	trong	
hoặc	lên	trên	khối	bệ	ngồi,	điều	khiển	từ	xa,	
	hoặc	phích	cắm	nguồn	hay	ổ	cắm.
Vì	có	thể	gây	điện	giật	hoặc	cháy.

Cấm tháo rời

Ngoài	thợ	điện	được	chứng	nhận,	không	cho	
phép	bất	kỳ	ai	tháo	rời,	sửa	chữa,	hoặc	cải	tạo	
	sản	phẩm.
Vì	có	nguy	cơ	điện	giật	hoặc	cháy,	và	sản	phẩm	
có	thể	bị	trục	trặc,	gây	chấn	thương.

KHÔNG DÙNG 
TAY ƯỚT

Không	cắm	hoặc	rút	phích	cắm	nguồn	hoặc	ổ	
cắm	hoặc	dây	nguồn	bằng	tay	ướt.
Vì	có	nguy	cơ	bị	điện	giật.

Không sử dụng 
ở nơi ẩm ướt

Không	lắp	đặt	sản	phẩm	này	ở	nơi	ẩm	ướt,	
chẳng	hạn	như	bên	trong	buồng	tắm	hoặc		phòng	
xông	hơi.
Vì	có	nguy	cơ	bị	điện	giật	hoặc	cháy.

CẤM

Không	làm	hư	hại,	uốn	cong,	cải	tạo,	xoắn	quá	
mức,	buộc,	kẹp	vào	giữa,	hoặc	đặt	vật	nặng	lên	
trên		dây	nguồn.
Vì	có	nguy	cơ	cháy	hoặc	điện	giật	do	dây	bị	hư	
hại.

CẤM

Không	sử	dụng	ổ	cắm	lỏng.
Vì	có	thể	gây	điện	giật	hoặc	cháy.

CẤM

Không	cắm	bất	kỳ	thiết	bị	nào	khác	vào	cùng	ổ	
cắm	nguồn	với	sản	phẩm	này,		vì	có	thể	dẫn	đến	
hỏa	hoạn.

TUÂN THEO

Giữ	phích	cắm	hoặc	ổ	cắm	khi	cắm	hoặc	rút	
phích	cắm	hoặc	ổ	cắm	nguồn.
Nếu	phích	cắm	hoặc	ổ	cắm	được	cắm	hoặc	rút	
bằng	cách	giữ	dây,	sẽ	có	nguy	cơ		cháy	hoặc	
điện	giật	do	phích	cắm,	ổ	cắm,	hoặc	dây	bị	hư	
hại.

 CẨN TRỌNG

TUÂN THEO

Đồ	sứ	có	thể	dễ	vỡ.	
●	Trước	khi	lắp	đặt,	hãy	kiểm	tra	rằng	sản	phẩm	
không	bị	nứt	vỡ	trong	quá	rình	vận	chuyển.	

●	Sau	khi	lắp	đặt,	hãy	kiểm	tra	rằng	sản	phẩm	
không	bị	nứt	vỡ	trong	quá	rình	lắp	đặt.	

*	 Phần	bị	hư	hại	có	thể	dẫn	đến	chấn	thương	
hoặc	rò	rỉ,	khiến	sàn	bị	ngập	nước.

TUÂN THEO

Điều	chỉnh	van	ngắt	nước	và	kiểm	tra	xem	nước	
có	rò	rỉ	sau	khi	lắp	đặt	không.
Vì	có	thể	dẫn	đến	rò	rỉ	nước	và/hoặc	ngập	nước.

TUÂN THEO

Dành	cho	người	thi	công:
Nếu	dự	đoán	có	thời	tiết	đóng	băng	trước	khi	
giao	sản	phẩm	này	cho	khách	hàng,		hãy	thoát	
nước,	vì	hư	hại	từ	việc	đóng	băng	có	thể	dẫn	
đến	sàn	bị	ngập	nước.

2-VN



  1 Ống thoát nước
  2 Nhãn số bộ phận
  3 Điểm cố định cạnh bên
  4 Điểm cố định phía trước
  5 Bàn cầu

1

2

3 4

5

Mô tả phụ kiện

Danh mục phụ kiện

 1 Bàn cầu
 2 Đĩa lắp ráp

(Được gắn vào bàn cầu)
 3 Giấy chỉ dẫn lắp đặt
 4 Hướng dẫn lắp đặt
 5 Vật liệu dính cho điểm cố định phía 

trước
 6 Điểm cố định phía trước
 7 Điểm cố định cạnh bên
 8 Ống thoát nước
 9 Đệm lót
 10 Vít gỗ lắp đặt (Φ6×63)
 11 Vòng đệm
 12 Vít gỗ lắp đặt (Φ6×40)
 13 Tắc kê nhựa
 14 Nắp (Nhỏ)
 15 Vít gỗ lắp đặt bàn cầu

10

12

11

13

14

15

1 8

2

3

5

4

6 7

9

3-VN



Kích thước lắp đặt
Nếu vị trí đường ống và những yếu tố khác chưa được xác nhận trước khi mua sản phẩm này, hãy xác 
nhận kích thước theo như mô tả trong hình minh họa kích thước lắp đặt dưới đây. Hãy điều chỉnh cho nơi 
lắp đặt nếu cần thiết. (Đơn vị: mm)
* Hãy lắp đặt sản phẩm này ở nơi lắp đặt với kích thước được mô tả trong hình minh họa dưới đây. Nếu không làm 

như vậy thì có thể ảnh hưởng đến tổng hiệu suất của sản phẩm, hoặc tệ hơn là có thể ảnh hưởng đến quá trình lắp 
đặt cũng như sự an toàn trong quá trình sử dụng. 

Hình dạng phía trước 
của điều khiển từ xa

Chiều cao bệ 
ngồi 35 Nguồn

AC220V – 240V

Chiều dài khả dụng của
dây nguồn: 1,0 m

Chiều dài dây cấp
nước: 840 m

Ống thoát 
nước

4-VN
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Lắp đặt ống thoát nước1
330 mm

330 mm

100 ±10

280 ±10

150 ±10

150 ±10

100 ±10

280 ±10
305

1

2

3 

mm Φ8mm55mm Φ8mm55

4

₅ 

WL

Φ6×63

Φ6×63

Φ6×40

Φ6×40

Φ6×55

1.  Vẽ đường trung tâm lõi thoát nước.
* Khi vẽ đường trung tâm lõi thoát nước, hãy đảm 

bảo rằng đường này song song với tường.
2.  Tạm thời đặt ống thoát nước, và đánh dấu vị 

trí vít.
* Đảm bảo căn chỉnh dấu tâm của ống thoát nước với 

đường trung tâm lõi thoát nước. Nếu tâm của lõi 
thoát nước và ống thoát nước không thẳng hàng, có 
thể dẫn đến tắc nghẽn, và/hoặc rò rỉ nước.

3.  Khoan lỗ khoan dẫn hướng tại vị trí đã đánh dấu 
vị trí vít, và đặt tắc kê nhựa vào.

4. Gắn đệm lót vào ống thoát nước
5.  Căn chỉnh đường trung tâm và cố định ống thoát 

nước.
* Đảm bảo rằng bề mặt dính của đệm lót không có bụi 

hoặc đất bẩn, và kiểm tra rằng bề mặt sàn phẳng và 
không có vật cản. Tùy theo điều kiện bề mặt sàn, có thể 
xảy ra tắc nghẽn và/hoặc rò rỉ nước.
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1. Đặt tấm khuôn giấy thẳng hàng với phần đế của ống thoát nước và cố định bằng băng dính có màu. 
Đánh dấu vị trí vít của điểm cố định.

2. Khoan lỗ khoan dẫn hướng tại vị trí đã đánh dấu vị trí vít. Cắt rời tấm khuôn giấy dọc theo đường chấm 
chấm bên phải và bên trái và loại bỏ phần còn lại của tấm khuôn giấy, sau đó đặt tắc kê nhựa vào.

3. Siết chặt điểm cố định cạnh bên.

4. Đặt vật liệu dính lắp đặt lên trên đế lắp đặt với bề mặt có rãnh hướng xuống dưới. 
• Đảm bảo rằng vật liệu dính lắp đặt được đặt vào tâm của đĩa. 
• Ngăn không cho hơi ẩm hoặc tạp chất bám vào đế lắp đặt.

1 

WL

2

mm Φ8mm55 mm Φ8mm55

3

Φ8×55

Φ8×55

Φ6×40

Φ6×40

4

Quyết định vị trí lắp đặt các điểm cố định2
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1 2

3

1. Nhấc bàn cầu lên, từ từ đưa lỗ thoát nước của bàn cầu vào khớp nối cao su thoát nước.

2. Điều chỉnh vị trí của bàn cầu về phía sau và phía trước cho đến khi đường trung tâm của lỗ vít ở cả hai 
bên của bàn cầu và các mũi tên của giấy chỉ dẫn lắp đặt cắt nhau.

3. Điều chỉnh vị trí của bàn cầu về bên phải và bên trái cho đến khi khoảng cách giữa hai bên của bàn cầu 
và các mũi tên của giấy chỉ dẫn lắp đặt bằng nhau.

Lắp đặt bàn cầu3
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4

₅

② ①

₆

4. Nhấn xuống phần phía trước của bàn cầu cho đến khi không có khoảng cách giữa bàn cầu và sàn.

5. Cố định bàn cầu bằng cách cố định cả hai phía bằng vít gỗ lắp đặt bàn cầu, và sau đó gắn nắp.

6. Tháo các mũi tên của giấy chỉ dẫn lắp đặt.
* Không tháo tấm vỏ bọc trong suốt.


