
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
THE ADVANCED TECHNOLOGY FROM JAPAN

HAND SHOWER

Aqua POWER
BF-SC7, BF-SC8

BF-SC7A, BF-SC8A

1. Tính năng nổi bật

Tay sen tắm  có chức năng tự mình làm tăng áp lực phun nước Aqua POWER
khi sử dụng trong điều kiện áp lực nước thấp từ 0.03 Mpa (0.3 bar).

2. Hình ảnh sản phẩm

3. Hướng dẫn sử dụng

❶ Nắp trang trí, logo INAX

❷ Mặt Phun

❸ Thân sen

   Các bộ phận kèm theo :

❹ Van một chiều (chống chảy ngược nước)

❺ Van giảm lưu (Giảm áp lực phun)

❻ Dụng cụ bảo dưỡng (Tháo, lắp mặt phun)

➐ Gioăng su (Không dùng nếu dây sen đã có đệm su)

   Thành phần chính của tay sen là Nhựa

   Tại vị trí 2 đầu dây sen kích thước ren là G1/2

Trường hợp áp lực nước cao, lực
sen tắm chảy mạnh thì nên gắn 

van giảm lưu lượng  ⑤ vào

để tạo cảm giác dễ chịu hơn.

Khuyến cáo : Nên lắp van điều chỉnh 
lưu lượng khi chiều cao của tia nước
phun (H) lớn hơn 1 mét (hình bên).
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H

Sàn nhà

Mạ Ni-Cr Không mạ

 Sau khi dừng nước thì lượng nước
tồn trong tay sen sẽ chảy nhỏ giọt ra 

ngoài. Khi đó hãy gắn van một chiều ④  
vào để khắc phục hiện tượng này
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4. Hướng dẫn bảo dưỡng

5. Thông tin liên hệ

Trung tâm dịch vụ khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật.
Quay số miễn phí 1800 6633 để được tư vấn miễn phí
Thông tin tham khảo, xin mời tìm hiểu trên trang Web của INAX tại thị trường 
Việt Nam : www.inax.com.vn
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③Lắp nắp phun : Làm theo trình tự ngược lại của khi tháo

Chú ý hướng 
của nắp phun 
khi lắp

Ấn nắp phun xuống và 
xoay nắp về vị trí ban đầu

① Tháo nắp phun theo trình tự 
      bên dưới (dùng dụng cụ số 6)

② Vệ sinh nắp phun 
      bằng Kim găm

 Chú ý hướng của

     van một chiều ④  
     và van giảm lưu ⑤

④  
                         

⑤

Đúng
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